TIPO O

DESCRIZIONE ART. N° DIAMETRO DESCRIZIONE ART. N° TIPO O DIAMETRO
3/8 x8
1/2 x8 3/8 x8
3/4 x8 1/2 x8
1" x8 3/4 x8
1"1/4 x 8 1"x8
905 1"1/2 x 8 1051 G 1"1/4 x 8
2" x8 1"1/2 x 8
Collare pesante in 2"1/2 x 10 Collare pesante con 2" x8
acciaio Inox AISI 3" x10 guarnizione. Zincato 2"1/2 x 10
304 per tubo 4" x 10 con perno e tassello 3" x10
5" x10 per tubo 4" x10
6" x 10 5"x10
40 x1/2 6" x10
50 x1/2
63 x1/2
::,_—_//:h\\ N 75 x1/2 'b/o
I N 90 x1/2 1052 1/2
il ﬂ 1040 110 x1/2
Collari reggitubo 125 x1/2 Disco di fissaggio
zincati con 140 x1/2
manicotto saldato 160 x1/2 1/2x8
200 x 1" 1080
250 x 1" 1/2 x10
315 x 1" Adattatori per collari
1/2 x6 zincati
3/4 x6
1" x6 3/8 x8
1"1/4 x6 1/2 x8
1"1/2 x 8 3/4 x8
2" x8 1" x8
1050 2"1/2 x 8 1"1/4 x 8
3" x8 1098 1"1/2 x 8
4" x8 2"x8
Cavallotto fermatubo 5" x 8 2"1/2 x 10
in ferro zincato 6" x10 3" x10
8" x10 Collare reggitubo 4" x10
3/8 x8 acciaio zincato 5" x 10
1/2 x8 pesante 6" x10
3/4 x8
1" x8
1"1/4 x 8 1" 32x1
1"1/2 x 8 1"1/4 32x1
1051 2" x8 Art. 1100 1"1/2 32x1
2"1/2 x 10 Collare per 2" 32x1
3" x10 impianti sprinkler 2"1/2 32x1
Collare reggitubo 4" x 10 omologato FM 3" 32x1,5
pesante con viti a 5" x10 Attacco filetto M10 4" 32x1,5
tassello in nylon 6" x 10




